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IDA8C / Matrice numérique de sécurité conforme 
à la norme EN54-16

Système audio sur réseau IP

VOX-NET

Propriétés Principales Le système audio sur réseau IP pour sonorisation, Vox-Net est déployé à travers une architecture client/
serveur, et permet de superviser toutes les sources et destinations audio. Il permet notamment d’exploiter 
et administrer les matrices numériques de sécurité IDA8 (Sonorisation de sécurité conforme à la norme 
EN 5416), mais également des systèmes de sonorisation classiques avec les terminaux IP VNB et la 
matrice audio numérique sur IP, le TSIP (matrice + terminal IP + double ampli). 

• Un PC serveur (PC conventionnel) avec le logiciel d’exploitation Vox-Net. La musique d’ambiance et les messages
pré-enregistrés sont diffusés en .mp3 et .m3u sur le réseau IP. Jusqu’à 50 canaux audio, musiques ou messages, peuvent 
être diffusés simultanément sur le réseau. 
• Jusqu’à 99 PC “Client” sur PC classique ou PC avec dalle tactile. Une station microphone peut être associée à chaque 
client. Le haut-parleur de la station permet l’écoute des messages et annonces diffusés sur le réseau.
• Plusieurs sources extérieures de musiques (lecteurs CD, tuners,…) qui peuvent être connectées au réseau par le 
terminal IP VNB et contrôlées par tous les clients. 
• Jusqu’à 256 matrices numériques et terminaux IP. 

Le système comprend : 

M a t é r i e l s 
s u p p o r t é s

IDA4 / Associée à une VNB, matrice numérique 
de sécurité conforme à la norme EN60849

• Fonctionne sur réseau IP ; 

• Jusqu’à 1000 messages et musiques 
préenregistrés ;

• Jusqu’à 50 canaux audio simultanés ; 

• Jusqu’à 99 niveaux de priorité ; 

• Programmateur pour les messages audio ;

• Programmateur pour les musiques d’ambiance ;

• Télésurveillance et aide à la télémaintenance 
des matrices ;

• Configuration à distance des matrices ;

• Jusqu’à 256 matrices et terminaux IP.

DIVA8M / Matrice numérique de sécurité 
conforme à la norme EN54-16 pour petites et 
moyennes installationsmoyennes installations

TSIP / Matrice numérique trois en un: matrice 
PAVA, terminal IP, 2 amplis avec surveillance de ligne
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Système audio sur réseau IP

VOX-NET

Le programme sera fourni à 
l’utilisateur avec les fonctions 
clés suivantes :

• Configuration libre des zones, groupes de zones, 
et boutons d’appel ; 

• Gestion des adresses IP du réseau ; 

• Microphone d’annonce dans n’importe quelle 
zone ou groupe de zones de n’importe quelle 
sortie audio du système ;

• Carillon personnalisé avant les annonces 
microphone ou les messages audio préenregistrés ; 

• Diffusion de n’importe quel message préenregistré 
(stocké dans le PC serveur) vers n’importe quelle 
sortie audio du système ;

• Visualisation et enregistrement d’événements et 
de tous les défauts des équipements ;

• Contrôle audio local des annonces et messages 
par la sélection individuelle d’une zone ;

• Pré-écoute des messages du serveur avant leur 
diffusion ;

• Enregistrement en direct des messages micro afin 
de les rediffuser plus tard ;

• Gestion de la bibliothèque des messages préenregistrés 
(enregistrement, stockage, suppression, changement 
du nom, priorité, écoute,…)  ;

• Programmateur de message enregistré (horaire, 
jour de la semaine, répétition,…) ;

• Programmateur de musique d’ambiance (routage) ; 

• Gestion en direct de la musique d’ambiance ; 

• Contrôle à distance de la source locale de 
musique (musique locale ON/OFF) ;

• Contrôle à distance du niveau audio des sorties ; 

• Jusqu’à 10 profils d’utilisateurs protégés par mot 
de passe personnalisé ; 

• Pré-enregistrement de messages ; 

• Si plusieurs messages sont lancés simultanément 
depuis différentes stations de contrôle et diffusés 
dans les mêmes zones, alors ils seront diffusés 
les uns à la suite des autres en fonction de leur 
priorité. 3 niveaux de priorité différents peuvent 
être associés à chaque message ; 

• 1000 messages peuvent être stockés avant diffusion ; 

• Enregistrement instantané d’annonces en cas 
d’occupation des sorties.

PMIP-K / 
Station micro avec un bouton

PMIP-N / 
Pupitre micro

VNB / Terminal IP, 2 entrées/2 sorties audio 
+ 1 port de contrôle de données

PMIP-D / 
Station micro à dalle tactile

Licences du programme 

Le programme Vox-Net est protégé par une clé USB. Chaque programme est livré avec deux clés contenant la configuration 
d’application exigée (nombre de PC “Client”, nombre de sous-systèmes). Sans clé, Vox-Net continuera de fonctionner 
encore 5 jours, avant de se bloquer, ce qui laisse le temps de commander une clé de rechange à ATEÏS. 

Protocole Modbus 

Vox-Net intègre un serveur Modbus, permettant une liaison avec une GTC. La connexion peut être réalisée en RS232 ASCII/
RTU ou IP (jusqu’à 99 postes “clients”). Toutes les fonctions Vox-Net sont disponibles sur la table Modbus, par exemple : 

- Occupation des zones 
- Diffusion de n’importe quel message, préenregistré ou micro, dans n’importe quelle zone ou groupe de zone 
- Routage des sources de musiques locales ou globales 
- Contrôle du niveau audio 
- Programmateur
- Enregistrement de messages, Etc…

Ce programme sera installé sur un PC portable ou de bureau. 

Sonorisat ion / Supervision 
Messagerie programmable central isée



DEL IVER ING YOUR MESSAGE

ATEÏS France S.A.S 
34, av. de l'Europe - Z.A de Font Ratel

38640 Claix - France

Téléphone +33 (0)4 76 99 26 30 - Fax +33 (0)4 76 99 26 31

www.ateis-france.fr

contact@ateis.com

AT
EÏ

S 
se

 ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 c

ha
ng

er
 le

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
de

 s
es

 p
ro

du
its

 s
an

s 
pr

éa
vi

s.
HE

LP
RO

D.
CO

M
 -

 P
ho

to
s 

Pr
od

ui
ts

, R
ob

er
t P

ee
k 

Fo
to

gr
af

ie
 -

 P
ho

to
s 

Re
fe

re
nc

es
 : 

AT
EÏ

S 
GR

O
UP

 -
 H

el
pr

od
.c

om
 -

 F
ot

ol
ia

Public Address - Voice Alarm

   Sonorisation sur IP

     Commercial Audio

     Solutions Acoustiques Intelligentes

   Interphonie

Haut-Parleurs


